
Αντλίες θερμότητας SAMSUNG
EHS Eco Heating Systems
Θερμοκρασία νερού ~ 65°C

Νέο ψυκτικό μέσο R32

Ενεργειακή κλάση Α+++

Η απόλυτη άνεση στο σπίτι
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– Θερμοκρασία νερού εώς 65®C

– Νέο ψυκτικό μέσο R32

– �Λειτουργία εώς -25®C, εγγυημένη απόδοση σε όλο το χαμηλό 
εύρος θερμοκρασιών (90% απόδοση στους -10®C)

– �Διαχείριση 2 ζωνών θέρμανσης, βοηθητικής πηγής θέρμανσης, 
παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, ηλιακών

– �Χειριστήριο/θερμοστάτης χώρου με έγχρωμη οθόνη LCD 4,3"

– �Παρακολούθηση κατανάλωσης ενέργειας μέσω του χειριστηρίου

– Συμπαγείς διαστάσεις για ευελιξία στην εγκατάσταση

– Δυνατότητα WiFi συμβατό με Samsung SmartThings App

Μonoblock

Πίνακας ελέγχου
MIM-E3CN

Χειριστήριο αφής
 θερμοστάτης χώρου

MWR-WW10N

Θερμοστάτης
χώρου

MRW-TA

Αισθητήρας
ροής

WiFi Kit
MIM-H04EN

Αισθητήρια ΖΝΧ
Τρίοδης δοχείου 

αδρανείας

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ R32 ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ R32

AE050
RXYDEG/EU

AE080
RXYDEG/EU

AE120
RXYDEG/EU

AE160
RXYDEG/EU

AE080
RXYDGG/EU

AE120
RXYDGG/EU

AE160
RXYDGG/EU

Ονομαστική 
ισχύς

Θέρμανση  Α7/W35 kW 5 8 12 16 8 12 16

Ψύξη  Α35/W18 kW 5 7,5 12 14 7,5 12 14

Ενεργειακός 
συντελεστής

COP  Α7/W35 4,85 4,52 4,53 4,42 4,52 4,53 4,42

EER  Α35/W18 4,39 3,95 4,33 4,27 3,95 4,33 4,27

Θερμοκρασία 
προσαγωγής 
νερού

Θέρμανση ®C 15 ~ 65 15 ~ 65 15 ~ 65 15 ~ 65 15 ~ 65 15 ~ 65 15 ~ 65

Ψύξη ®C 5 ~ 25 5 ~ 25 5 ~ 25 5 ~ 25 5 ~ 25 5 ~ 25 5 ~ 25

Θερμοκρασιακό 
εύρος λειτ.

Θέρμανση ®C -25 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35

Ψύξη ®C 10 ~ 46 10 ~ 46 10 ~ 46 10 ~ 46 10 ~ 46 10 ~ 46 10 ~ 46

Τύπος συμπιεστή BLDC  Twin Rotary

Ηχητική πέση
Θέρμανση dB 45 48 50 52 48 50 52

Ψύξη dB 45 48 50 54 48 50 54

Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) mm 880x798x310 940x998x330 940x1420x330 940x1420x330 940x998x330 940x1420x330 940x1420x330

Εξαρτήματα  (περιλαμβάνονται στη συσκευασία) Εξαρτήματα  (προαιρετικά)

R32
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– �Θερμοκρασία νερού εώς 65®C

– �Νέο ψυκτικό μέσο R32

– �Λειτουργία εώς -25®C, εγγυημένη απόδοση σε όλο το χαμηλό 
εύρος θερμοκρασιών (90% απόδοση στους -10®C)

– �Διαχείριση 2 ζωνών θέρμανσης, βοηθητικής πηγής θέρμανσης, 
παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, ηλιακών

– �Χειριστήριο/θερμοστάτης χώρου με έγχρωμη οθόνη LCD 4,3"

– �Παρακολούθηση κατανάλωσης ενέργειας μέσω του χειριστηρίου

– Συμπαγείς διαστάσεις για ευελιξία στην εγκατάσταση

– Δυνατότητα WiFi συμβατό με Samsung SmartThings App

Split

Χειριστήριο αφής
 θερμοστάτης χώρου

MWR-WW10N

Θερμοστάτης
χώρου

MRW-TA

WiFi Kit
MIM-H04EN

Εξωτερική μονάδα AE040
RXEDEG/EU

AE060
RXEDEG/EU

AE090
RXEDEG/EU

AE090
RXEDGG/EU

AE120
JXEDEH/EU

AE120
JXEDGH/EU

AE140
JXEDEH/EU

AE140
JXEDGH/EU

AE160
JXEDEH/EU

AE160
JXEDGH/EU

Μονάδα Hydro AE090
RNYDEG/EU

AE090
RNYDEG/EU

AE090
RNYDEG/EU

AE090
RNYDGG/EU

AE160
JNYDEH/EU

AE160
JNYDGH/EU

AE160
JNYDEH/EU

AE160
JNYDGH/EU

AE160
JNYDEH/EU

AE160
JNYDGH/EU

Ψυκτικό μέσο R32 R32 R32 R32 R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Ονομαστική 
ισχύς

Θέρμανση 
Α7/W35 kW 4,4 6 9 9 12 12 14 14 16 16

Α35/W18 kW 5 6,5 8,7 8,7 12 12 14 14 15 15

Τροφοδοσία 1Φ 1Φ 1Φ 3Φ 1Φ 3Φ 1Φ 3Φ 1Φ 3Φ

Ενεργειακός 
συντελεστής

Εποχικός 
συντελεστής

COP
Α7/W35 5,20 4,92 4,81 4,81 4,63 4,63 4,44 4,44 4,26 4,26

EER
Α35/W18

4,59 4,42 4,12 4,12 3,87 3,87 3,68 3,68 3,62 3,62

SCOP
A7/W35 4,58 4,58 4,45 4,45 4,67 4,67 4,59 4,59 4,40 4,40

Ενεργειακή 
κλάση Α7/W35 A+++ A+++ A+++ A+++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

Θερμο
κρασία 
προσαγωγής 
νερού

Θέρμανση ®C 15 ~ 65 15 ~ 65 15 ~ 65 15 ~ 65 25 ~ 55 25 ~ 55 25 ~ 55 25 ~ 55 25 ~ 55 25 ~ 55

Ψύξη ®C 5 ~ 25 5 ~ 25 5 ~ 25 5 ~ 25 5 ~ 25 5 ~ 25 5 ~ 25 5 ~ 25 5 ~ 25 5 ~ 25

Θερμο
κρασιακό 
εύρος λειτ.

Θέρμανση ®C -25 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35
Ψύξη ®C 10 ~ 46 10 ~ 46 10 ~ 46 10 ~ 46 10 ~ 46 10 ~ 46 10 ~ 46 10 ~ 46 10 ~ 46 10 ~ 46

Ηχητική πίεση εξωτ. 
μονάδας

dB 46 47 49 49 50 50 50 50 52 52

Ηχητική πίεση hydro 
μονάδας dB 26 26 26 26 33 33 33 33 33 33

Διαστάσεις 
(ΠxΥxΒ)

Εξωτ. μον. mm 880x638x310 940x998x330 940x1420x330
Mον. Hydro mm 510x850x315

Ηλεκτρική αντίσταση kW 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6

A+++

Εξαρτήματα  (περιλαμβάνονται στη συσκευασία) Εξαρτήματα  (προαιρετικά)

R32

Antlies 8sel.indd   3 3/4/20   12:16 PM

User
Text Box

User
Text Box

User
Text Box

User
Text Box

User
Text Box

User
Text Box

User
Text Box

User
Text Box



– �Θερμοκρασία νερού εώς 65®C
– �Νέο ψυκτικό μέσο R32
– �Λειτουργία εώς -25®C, εγγυημένη απόδοση 

σε όλο το χαμηλό εύρος θερμοκρασιών (90% 
απόδοση στους -10®C)

– �Κορυφαία ενεργειακή κλάση Α+++
– �Διαχείριση 2 ζωνών θέρμανσης, βοηθητικής 

πηγής θέρμανσης, παραγωγής ζεστού νερού 
χρήσης, ηλιακών

– �Χειριστήριο/θερμοστάτης χώρου με έγχρωμη 
οθόνη LCD 4,3" 

– �Παρακολούθηση κατανάλωσης ενέργειας μέσω 
του χειριστηρίου

– �Συμπαγείς διαστάσεις για ευελιξία στην 
εγκατάσταση

– �Προσυγκροτημένη υδραυλική μονάδα  
 ClimateHub

– �Δοχείο ζεστού νερού χρήσης 200 / 260 lit
– �Περιλαμβάνονται: κυκλοφορητής, τρίοδη, δοχείο 

διαστολής, βοηθητική αντίσταση στο κύκλωμα 
θέρμανσης και booster heater στο δοχείο Ζ.Ν.Χ.

– �Εύκολη παραμετροποίηση, έλεγχος και 
διάγνωση βλαβών με SD Card ή με την 
εφαρμογή Samsung checker mobile App

– �PV enabled / Smart grid ready
– �Δυνατότητα 4 step Quiet operation mode για 

εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία εώς 35dB

Εξωτερική μονάδα Monoblock - εσωτερική μονάδα 
με ενσωματωμένο δοχείο ζεστού νερού χρήσης 
(σύνδεση με σωληνώσεις νερού)

Σύνδεση εξωτερικής και εσωτερικής Hydro μονάδας 
με ψυκτικές σωληνώσεις

ClimateHub
Mono

Split

A+++

A+++

R32

R32
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ClimateHub Εξωτερική 
μονάδα

AE050 
RXYDEG/EU

AE080 
RXYDEG/EU

AE120 
RXYDEG/EU

AE160 
RXYDEG/EU

AE080 
RXYDGG/EU

AE120 
RXYDGG/EU

AE160 
RXYDGG/EU

Mono R32 Μονάδα Hydro AE200 
RNWMEG/EU

AE200 
RNWMEG/EU

AE200 
RNWMEG/EU

AE200 
RNWMEG/EU

AE260 
RNWMGG/EU

AE260 
RNWMGG/EU

AE260 
RNWMGG/EU

1Φ αντλία θερμότητας / 1Φ υδραυλική μονάδα 3Φ αντλία θερμότητας / 3Φ υδραυλική μονάδα

Δοχείο ΖΝΧ lit 200 200 200 200 260 260 260

Ονομαστική ισχύς

Θέρμανση 
Α7/W35 kW 5 8 12 16 8 12 16

Ψύξη  
Α35/W18 kW 5 7,5 12 14 7,5 12 14

Ενεργειακός 
συντελεστής

COP
Α7/W35 4,85 4,52 4,53 4,42 4,52 4,53 4,42

EER
Α35/W18 4,39 3,95 4,33 4,27 3,95 4,33 4,27

Εποχικός συντελεστής SCOP
A7/W35 4,46 4,44 4,69 4,48 4,44 4,69 4,48

Ενεργειακή κλάση Α7/W35 A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

Θερμοκρασία  
προσαγωγής νερού

Θέρμανση ®C 15~65 15~65 15~65 15~65 15~65 15~65 15~65

Ψύξη ®C 5~25 5~25 5~25 5~25 5~25 5~25 5~25

Θερμοκρασιακό 
εύρος λειτ.

Θέρμανση ®C -25 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35

Ψύξη ®C 10 ~ 46 10 ~ 46 10 ~ 46 10 ~ 46 10 ~ 46 10 ~ 46 10~ 46

Ηχητική πίεση hydro 
μονάδας

Θέρμανση / 
Ψύξη dB 26 / 26 26 / 26 30 / 30 30 / 30 26 / 26 30 / 30 30 / 30

Ηχητική πίεση 
εξωτερικής μονάδας

Θέρμανση / 
Ψύξη dB 45/45 48/48 50/50 52/54 48/48 50/50 52/54

Διαστάσεις (ΠxΥxΒ)
Εξωτ. μον. mm 880x798x310 940x998x330 940x1420x330 940x1420x330 940x998x330 940x1420x330 940x1420x330
Mον. Hydro mm 595x1800x700 595x1800x700 595x1800x700 595x1800x700 595x1800x700 595x1800x700 595x1800x700

Βοηθητική αντίσταση θέρμανσης / 
Δοχείου ΖΝΧ

kW 2 / 3 2 / 3 2 / 3 2 / 3 6 / 3 6 / 3 6 / 3

ClimateHub Εξωτερική 
μονάδα

AE040 
RXEDEG/EU

AE060 
RXEDEG/EU

AE090 
RXEDEG/EU

AE040 
RXEDEG/EU

AE060 
RXEDEG/EU

AE090 
RXEDEG/EU

AE090 
RXEDGG/EU

Split R32 Μονάδα Hydro AE200 
RNWSEG/EU

AE200 
RNWSEG/EU

AE200 
RNWSEG/EU

AE260 
RNWSEG/EU

AE260 
RNWSEG/EU

AE260 
RNWSEG/EU

AE260 
RNWSGG/EU

Δοχείο ΖΝΧ lit 200 200 200 260 260 260 260

Ονομαστική ισχύς

Θέρμανση 
Α7/W35 kW 4,4 6 9 4,4 6 9 9

Ψύξη  
Α35/W18 kW 5 6,5 8,7 5 6,5 8,7 8,7

Ενεργειακός 
συντελεστής

Εποχικός συντελεστής

COP
Α7/W35 5,20 4,92 4,81 5,20 4,92 4,81 4,81

EER
Α35/W18 4,59 4,42 4,12 4,59 4,42 4,12 4,12

SCOP 
A7/W35 4,58 4,58 4,45 4,58 4,58 4,45 4,45

Ενεργειακή κλάση Α7/W35 A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

Θερμοκρασία  
προσαγωγής νερού

Θέρμανση ®C 15~65 15~65 15~65 15~65 15~65 15~65 15~65

Ψύξη ®C 5~25 5~25 5~25 5~25 5~25 5~25 5~25

Θερμοκρασιακό 
εύρος λειτ.

Θέρμανση ®C -25 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35

Ψύξη ®C 10 ~ 46 10 ~ 46 10 ~ 46 10 ~ 46 10 ~ 46 10 ~ 46 10 ~ 46

ΖΝΧ ®C -25 ~ 43 -25 ~ 43 -25 ~ 43 -25 ~ 43 -25 ~ 43 -25 ~ 43 -25 ~ 43

Ηχητική πίεση 
εξωτερικής μονάδας

Θέρμανση dB 44 47 49 44 47 49 49

Ψύξη dB 46 47 49 46 47 49 49

Ηχητική πίεση hydro 
μονάδας

Θέρμανση /  
Ψύξη dB 26 / 26 26 / 26 26 / 26 26 / 26 26 / 26 26 / 26 26 / 26

Διαστάσεις (ΠxΥxΒ)
Εξωτ. μον. mm 880x638x310 880x638x310 940x998x330 880x638x310 880x638x310 940x998x330 940x998x330
Mον. Hydro mm 595x1800x700 595x1800x700 595x1800x700 595x1800x700 595x1800x700 595x1800x700 595x1800x700

Βοηθητική αντίσταση θέρμανσης / 
Δοχείου ΖΝΧ

kW 2 / 3 2 / 3 2 / 3 2 / 3 6 / 3 6 / 3 6 / 3

1Φ αντλία θερμότητας / 1Φ υδραυλική μονάδα 3Φ αντλία θερμότητας / 
3Φ υδραυλική μονάδα

Antlies 8sel.indd   5 3/4/20   12:16 PM

User
Text Box

User
Text Box

User
Text Box

User
Text Box

User
Text Box

User
Text Box

User
Line

User
Text Box

User
Text Box

User
Text Box



– Θερμοκρασία νερού εώς 55®C

– Νέο ψυκτικό μέσο R410A

– �Λειτουργία εώς -25®C, εγγυημένη απόδοση σε όλο το χαμηλό 
εύρος θερμοκρασιών (90% απόδοση στους -10®C)

– �Διαχείριση 2 ζωνών θέρμανσης, βοηθητικής πηγής θέρμανσης, 
τρίοδης ζεστού νερού χρήσης, ηλιακών

– �Παρακολούθηση κατανάλωσης ενέργειας μέσω του χειριστηρίου

– Σύνδεση μέχρι επτά εσωτερικές μονάδες αέρος - αέρος

– Δυνατότητα WiFi συμβατό με Samsung SmartThings App

TDM Plus (Split)

TDM Plus Εξωτερική 
μονάδα

AE044
MXTPEH/EU 

AE066
MXTPEH/EU 

AE090
MXTPEH/EU 

AE090
MXTPGH/EU

AE120
MXTPEH/EU        

AE120
MXTPGH/EU

AE160
MXTPEH/EU

AE160
MXTPGH/EU

Split Μονάδα Hydro AE090
MNYDEH/EU

AE090
MNYDEH/EU

AE090
MNYDEH/EU

AE090
MNYDGH/EU

AE160
MNYDEH/EU

AE160
MNYDGH/EU

AE160
MNYDEH/EU

AE160
MNYDGH/EU

Ψυκτικό μέσο R410Α R410Α R410Α R410Α R410Α R410Α R410Α R410Α

Ονομαστική 
ισχύς

Θέρμανση 
Α7/W35 kW 4,4 6,6 9 9 12 12 16 16

Ψύξη  
Α35/W18 kW 5,1 6,7 8 8 12 12 14,5 14,5

Τροφοδοσία 1Φ 1Φ 1Φ 3Φ 1Φ 3Φ 1Φ 3Φ

Ενεργειακός 
συντελεστής

Εποχικός 
συντελεστής

COP
Α7/W35 4,73 4,49 4,25 4,25 4,41 4,41 4,05 4,05

EER
Α35/W18 4,95 4,53 4,32 4,30 4,14 4,14 3,78 3,78

SCOP
W35 4,42 4,42 4,42 4,45 4,66 4,66 4,63 4,63

Θερμοκρασία  
προσαγωγής 
νερού

Θέρμανση ®C 15 ~ 55 15 ~ 55 15 ~ 55 15 ~ 55 15 ~ 55 15 ~ 55 15 ~ 55 15 ~ 55

Ψύξη ®C 5 ~ 25 5 ~ 25 5 ~ 25 5 ~ 25 5 ~ 25 5 ~ 25 5 ~ 25 5 ~ 25

Θερμοκρασιακό 
εύρος 
λειτουργίας

Θέρμανση ®C -25 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35

Ψύξη ®C 10 ~ 46 10 ~ 46 10 ~ 46 10 ~ 46 10 ~ 46 10 ~ 46 10 ~ 46 10 ~ 46

Ηχητική πέση 
εξωτ. μονάδας

Θέρμανση / 
Ψύξη dB 47 / 46 48 / 47 51 / 50 51 / 50 52 / 51 52 / 51 55 / 54 55 / 54

Ηχητική πέση 
μονάδας Hydro

dB 31 31 31 31 38 38 38 38

Διαστάσεις 
(ΠxΥxΒ)

Εξωτ. μον. mm 880χ793χ310 940χ998χ330 940χ1420χ330

Mον. Hydro mm 510χ850χ315

Ηλεκτρική αντίσταση kW 4 4 4 6 6 6 6 6

All-in-one σύστημα αντλίας θερμότητας αέρος - νερού με ταυτόχρονη 
σύνδεση εσωτερικών μονάδων απευθείας εκτονώσης αέρος - αέρος

Μονάδα τοίχου TRIANGLE

Καναλάτη μονάδα Κονσόλα
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– Θερμοκρασία νερού εώς 80®C

– �Λειτουργία εώς -25®C, εγγυημένη απόδοση σε όλο το χαμηλό 
εύρος θερμοκρασιών (90% απόδοση στους -10®C)

– �Ιδανικό και για επαγγελματικές εφαρμογές παραγωγής και 
αποθήκευσης ζεστού νερού

– �Λειτουργία Night Silent Mode

– Δυνατότητα WiFi συμβατό με Samsung SmartThings App

– Σύνδεση εώς 16 μονάδων σε συστοιχία (μέχρι 1040kW)

– �Εναλλαγή από εκ περιτροπής λειτουργία σε μερική 
λειτουργία όλων των μονάδων ανάλογα την απαιτούμενη 
ισχύ για μεγιστοποίηση απόδοσης

– �BLDC Inverter scroll συμπιεστής με τεχνολογία flash injec-
tion για αξιόπιστη λειτουργία μέχρι και στους -25®C

– �2 συμπιεστές σε κάθε μονάδα

Split
υψηλών θερμοκρασιών

Αντλίες θερμότητας
Για επαγγελματικές εφαρμογές (Chiller)

Split Εξωτερική μονάδα AM050NXMDER/EU AM050NXMDGR/EU AM080FXMDGH/EU AM080FXMDGH/EU

Μονάδα Hydro AM160FNBFEB/EU AM160FNBFGB/EU AM250FNBFEB/EU AM250FNBFGB/EU

Ψυκτικό μέσο Εξωτ. μονάδα / Hydro R410A / R134A R410A / R134A R410A / R134A R410A / R134A

Ονομαστική ισχύς Θέρμανση Α7/W35 kW 16 16 25 25

Τροφοδοσία
Εξωτερική μονάδα 1Φ 3Φ 3Φ 3Φ
Μονάδα Hydro 1Φ 3Φ 1Φ 3Φ

Ενεργ. συντελεστής COP  A7/W35 4,51 4,51 4,46 4,46

Θερμοκρασία  
προσαγωγής νερού

Θέρμανση ®C ~ 80 ~ 80 ~ 80 ~ 80
Ψύξη ®C - - - -

Θερμοκρασιακό 
εύρος λειτουργίας Θέρμανση ®C -25 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35

Ηχητική πέση 
εξωτερικής μονάδας Θέρμανση dB 52 52 59 58

Ηχητική πέση hydro 
μονάδας Θέρμανση dB 42 42 42 42

Διαστάσεις (ΠxΥxΒ)
Εξωτ. μον. mm 940x1210x330 940x1210x330 940x1420x330 940x1420x330
Mον. Hydro mm 518x1210x330 518x1210x330 518x1210x330 518x1210x330

Chiller AG042KSVANH/EU AG056KSVANH/EU AG070KSVANH/EU

Ονομαστική ισχύς
Θέρμανση Α7/W35 kW 42 56 69,5
Ψύξη  A35/W18 kW 42 56 65

Ενεργειακός 
συντελεστής
Εποχικός συντελεστής

COP Α7/W35 3,55 3,20 2,85
EER  A35/W18 3,4 3,0 2,5
SEER 5,7 5,4 5,0

Τύπος συμπιεστή Scroll Inverter

Θερμοκρασία  
προσαγωγής νερού

Θέρμανση ®C 25 ~ 55 25 ~ 55 25 ~ 55
Ψύξη ®C 5 ~ 25 5 ~ 25 5 ~ 25

Θερμοκρασιακό 
εύρος λειτουργίας

Θέρμανση ®C -25 ~ 43 -25 ~ 44 -25 ~ 45
Ψύξη ®C -15 ~ 48 -15 ~ 48 -15 ~ 48

Ηχητική πέση Θέρμανση / Ψύξη dB 57 / 60 59 / 62 64 / 63

Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) Εξωτ. μον. mm 1795x1695x765 1795x1695x765 1795x1695x765
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